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AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 262 din 23.10.2017

Privind: “Realizarea de investitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii silvice in
fondul forestier proprietatea publica a mun. Brasov, judetul Brasov, L. = 20,644 km”,
extravilan mun. Brasov, Sacele si com. Cristian, jud. Brasov.

Cod cadastral: Ghimbasel VIII.1.50.6; Doftana VIII-1.45.22.2; Timis VIII.1.50.6.3
1. Date generale :

Titularul investitiei: Municipiul Brasov

Domiciliul fiscal: b-dul Eroilor nr. 8, jud.Brasov; fax:0268.473.332

CIF: 4384206

Activitate principala: Servicii de administratie publica generala, cod CAEN 8411;
Denumire investitie: Realizarea de investitii pentru dezvoltarea si modernizarea

infrastructurii silvice in fondul forestier proprietatea
publica a mun. Brasov, judetul Brasov, L = 20,644 km”;

Localizare obiectiv: extravilan mun. Brasov, Sacele si com. Cristian, jud. Brasov.

Proiectant general Borealison Proiect SRL Cristian, com. Cristian, str. George
Cosbuc nr. 51,

Proiectant de specialitate: S.C. CIVILCAD SRL, mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.

109; registrul comertului J16/859/2005, CUI 16175947,
Certificat atestare nr. 7/2015, emis de MMAP
Bazinul hidrografic: Raul Olt, paraul Ghimbasel, Doftana, Timis, cu afluentii lor;
Regimul juridic: Domeniul public al mun. Brasov, Sacele si com. Cristian,
conform Titlul de proprietate nr. 51916/2011, amplasat in
extravilanul celor trei localitati;

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Beneficiarul doreste sa acceseze fonduri prin programul PNDR 2014 — 2020 — Submasura 4.3 —
“Infiintarea, extinderea si modernizarea cailor de acces in cadrul fondului forestier”, pentru dezvoltarea
si reabilitarea drumurilor forestiere cu lungimea totala de 20,644 km, ce deservesc fondul forestier
proprietate publica a mun. Brasov, administrat de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt RA
Brasov, respectiv urmatoarele :

- reabilitarea urmatoarelor drumuri forestiere existente, cu lungimea totala de 9,641 km, din care: DF
Baer, L = 3,167 km; DF Pr. Cailor, L. = 2,631 km; DF Rosca, L = 2,6 km; DF Valea Caldarii, L = 1,243
km, precum si refacerea podetelor aferente;

- realizarea unui drum forestier nou, Gorita, cu L = 11,003 km, cu podete aferente.

3. Situatia existenta:
Fondul forestier al municipiului Brasov, administrat de catre Regia Publica Locala a Padurilor
Kronstadt RA Brasov este deservit de o retea de drumuri forestiere, aflate intr-o stare avansata de
degradare, cu platforme ce prezinta gropi, denivelari si fagase, santuri colmatate, lucrari de arta si
consolidari degradate.

- Drum forestier BAER, L = 3,167 km, deserveste o suprafata de 391,90 ha si asjgura: acct*sul in fondul
forestier U.B. I Tarlung; drumul forestier este deteriorat in procent de 65 %; /



- Drum forestier Rosca, L = 2,600 km, deserveste o suprafata de 368,90 ha ha si asigura accesul in
fondul forestier U.B. II Tarlung; drumul forestier este deteriorat in procent de 75 %;

- Drum forestier Valea Caldarii, L = 1,243 km, deserveste suprafata de 360,3 ha si asigura accesul in
fondul forestier din U.B. IV Brasov; drumul forestier are lungimea totala de 2,20 km, este deteriorat in
procent de 75 %, ce necesita lucrari de reparatii pe lungimea de 1,243 km;

- Drum forestier Paraul Cailor, L = 2,631 km, deserveste suprafata de 639,3 ha si asigura accesul in
fondul forestier din U.B. II Tarlung; drumul forestier este deteriorat in procent de 85 %;

Pentru exploatarea padurilor din fondul forestier din U.B.IV Brasov, cu suprafata de 295,95 ha, este
necesara realizarea unui drum nou.

Podetele, zidurile de sprijin si consolidarile existente pe drumurile forestiere sunt intr-o stare avansata
stare de degradare, datorita vechimii mari, a constitutiei terenului si conditiilor climatice, a lucrarilor de
reparatii nerealizate la timp, precum si a traficului cu autovehicule grele de transport material lemnos.
Lucrarile proiectate au ca scop realizarea unui drum nou si reabilitarea unor drumuri existente, ce
confera siguranta constructiilor si proprietatilor limitrofe, precum si participantilor la trafic, ca au ca
scop: refacerea totald sau partiald a lucrdrilor de artd aflate In stare avansati degradare; refacerea
santurilor de scurgere, refacerea si inlocuirea podetelor ce nu asigura scurgerea apelor din santuri, iar
prin colmatarea acesora au condus la degradarea suprastructurii drumului.

Coordonatele STEREO 70 ale drumurilor ce fac obiectul proiectului de fatd, sunt prezentate in tabelul de
mai jos:

N Pozitie Coordonate STEREO 70
r.crt. .
hectometrica
X Y z
1 3 4 5 6
Punct initial DRUM FORESTIER BAER 0+00.00 44387153 558826.03 | 101270
Punct final DRUM FORESTIER BAER 31+67.33 443989.15 | 555926.11 1235.58
Punct initial DRUM FORESTIER ROSCA 0+00.00 44454094 564720.08 600.01
Punct final DRUM FORESTIER ROSCA 26+99.14 446081.94 | 566663.42 776.35 |
Punct initial DRUM FORESTIER PARAUL CAILOR 0+00.00 440624 .11 565458.74 1037.92
Punct final DRUM FORESTIER PARAUL CAILOR 2l 26+31.30 440624.11 565458.74 1168.13
Punct initial DRUM FORESTIER VALEA CALDARII 0+00.00 457886.68 541093.17 512.93
Punct final DRUM FORESTIER VALEA CALDARIL 12+43.16 457886.68 541093.17 620.37
Punct initial DRUM FORESTIER GORITA 0-+00.00 457120.05 546000.22 791.07
Punct final DRUM FORESTIER GORITA 110+03.00 457501.85 544529.70 82457

Drumurile forestiere nu sunt amplasate in SIT NATURA 2000: ROSCI 0038 Ciucas si se afla in
vecinatatea sitului ROSCI0120 Muntele Tampa.

4. Elemente de coordonare si cooperare:
Pentru realizarea investitiei beneficiarul a obtinut urmatoarele documente:

- Certificat de urbanism nr. 61 / 07.03.2017, emis de Consiliul Judetean Brasov;
- Titlu de proprietate nr. 51916/2011, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor pentru suprafata de 7821 ha, proprietar Municipiul Brasov, cu anexa;

- Proces verbal de punere in posesie nr. 3680/ 24.05.2006;

- Proces verbal de punere in posesie nr. 28547/2007,

- Hotararea nr. 22/24.01.2006, emisa de Institutia Prefectului Judetului Brasov;

- Hotararea nr. 95/23.02.2007, emisa de Institutia Prefectului Judetului Brasov;

- Protocol de predare — primire din data de 25.05.2006, emis de Regia Nationala a Padurilor —
ROMSILVA Directia Silvica Brasov;

- Adresa nr. 1408/21.04.2017, emisa de Institutul National de Cercetare- Dezvoltarc m %ﬂvmultura
»Marin Dracea” Statiunea Brasov; \

- Adresa nr. 676/29.09.2017 emisa de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare i S1lv1cu]tura arin
Dracea” Statiunea Brasov; .|



- Punct de vedere nr. 2419 din 28.09.2017, emis de Agentia Metropolitana Brasov;
- adresa ABA Olt nr. 8016/BT/17.08.2016/HHPB, privind debitele maxime cu probabilitatea de
depasire de 1% si 3% .

Obiectivul de investitie se incadreaza in schema directoare de amenajare si management a BH Olt si nu

va influenta negativ regimul de scurgere al apelor subterane si de suprafata si nici alte obiective
existente sau care urmeaza a se executa in zona.

Conform STAS 4273-83 drumurile forestiere - comnstructiile hidrotehnice - traversari ale cursurilor de
apa cu poduri si podete se incadreaza in clasa de importanta IV, categoria de importanta C, conform HG
766/1997, fiind lucrari definitive si principale, de interes local; categoria a - IV — a, conform Normativ PD
003/11, iar gradul de asigurare in conditii normale este de 5% (conform STAS 4068/2-87, pct. 2.1).

Urmare a solicitarii si a documentatiei tehnice inaintate cu nr. 71827/13.09.2017, inregistrata la
S.G.A. Brasov cu nr. 7468/13.09.2017 si a completarilor inregistrate cu nr. 8154/03.10.2017 si nr.
8791/17.10.2017, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002 modificata si completata prin O.U.
nr.73/29.07.2005 privind infiintarea A.N. "Apele Romane'" si a Ordinului nr. 662/2006 al
ministrului mediului si gospodaririi apelor privind procedura si competentele de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

Privind: “Realizarea de investitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii silvice in
fondul forestier proprietatea publica a mun. Brasov, judetul Brasov, L. = 20,644 km”,
extravilan mun. Brasov, Sacele si com. Cristian, jud. Brasov.

Cod cadastral: VIIL. 1.51.6; VIIL.1.51

Denumire obiect Cod cadastral Localitate Judet Nr. de stocare in
cadastral curs de apa evidenta cadastrala
FE V111-1.50.6.3 Brasov Brasov -
FE VIII-1.45.22. Sacele Brasov "
FE VHI-1.50.6 Cristian Brasov

Descrierea lucrarilor proiectate:
Lucrarile de reabilitare a lucrarilor de artd au fost dimensionate pe baza debitelor cu probabilitatea de

depasire de Q1% si Q3%, pentru urmatoarele cursurui de apa, comunicate prin adresa nr.
8016/BT/17.08.2016/HHPB, emisa de ABA Olt Ramnicu Valcea.

Lucririle ce urmeazi a fi executate vor urmari urmatoarele aspecte:
- reprofilarea drumului pentru asigurarea caracteristicilor constructive conform normatlvelor iry vigoare;

- refacerea suprastructurii;

Nr. | Cursul de apa Sectiunea coordonate F Q1% Q3%

crt. B - (kmp) (mc/s) | (mc/s)

1 Baer X —443772,135; Y — 557648,20 5,80 40,3 26,2
2 | Rosca X —443560,19; Y —566867,18 1,10 19,3 12,5

3 Alb X —441420,03; Y-565791,38 | 1,20 20,5 13,3

4 | Gabor B X —441165,02; Y —566948,59 | 1,55 22,9 149

5 | Hotilor X —456994,29; Y —545923,90 1,08 | 18,9 123
6 | ValeaCetatii | X -458344,80; Y —546552,06 294 289 188

7 | Valea Popilor X -458646,86; Y — 54824326 0,720 1700 .;ll,(j

\.

' l



- asigurarea evacudrii debitelor paraielor pe trasee convenabile si sigure in raport cu terasamentele drumului
forestier;

- refacerea podetelor care au suferit degradari si decolmatarea celor existente;

- executarea amenajarilor care asigura siguranta circulatiei.

- executare drum forestier nou cu podete afrente si lucrari de protectie corespunzatoare.

Pentru extinderea si reabilitarea retelei de drumuri forestiere in padurile mun. Brasov, jud. Brasov cu
lungimea de 20,644 km, la parametri optimi privind siguranta si confortul circulatiei sunt necesare
urmétoarele categorii de lucréri:

1.Reabilitare drum forestier BAER — 3,167 km: este amplasat in UAT Sacele, face lagatura intre
DJ1021 Bradet — Campina si fondul forestier U.B. II Tarlung si deserveste o suprafata de 391,90 ha. ,
Elemente geometrice, constructive si principalele categorii de lucrari:

- lungimea drumului —3,167 km
- latimea platformei in aliniament —3,5m
din care : carosabil -2,75m
- latimea medie a partii carosabile  -4,11m
- declivitatea longitudinala maxima:
- la transport in gol - 11,97 %
- la transport in plin - -
- raza minima in curbe -25m

- supralargire in curbe pentru viteza de proiectare de 15 km/h

- convoiul de calcul — clasa III-a de incarcare A 10-S40 cu verificare la ATF 35

Santurile de scurgere in zonele de pamant s-au prevazut a se executa cu sectiune trapezoidala cu latimea
la baza de 0,40 m si adancimea de 0,40 m.

Sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

- Stratul de blocaj din piatra bruta in grosime de 30 cm (fractiuni 7,1-15 mm), cu rol izolant, anticapilar,
derapant si antigeliv;

- Strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm grosime (cu max. 50% fractiuni 0 - 7.1 mm)

- Strat superior din piatra sparta sort amestec optimal 10-15 cm grosime;

- Acostamente din piatra sparta - se vor realiza din piatra sparta compactat mecanic, conform profilului
transversal tip, cu latimea de 0,375/0.50m si sunt prevazute cu drenuri de acostament, amplasate la 30
m distanta.

- Lucrdrile de artd, s-au prevazut cu caracter definitiv si sunt dimensionate la convoiul de calcul A10 —
40 si verificate la ATF 35 to pentru podete tubulare.

Pe traseul drumului forestier, la traversarea cursurilor de apa, se vor amplasa urmatoarele podete:

» podete tubulare proiectate @ 0,8 m (7 buc. ) — coordonate Stereo 70

Drum forestier Baer, Poz.
[_ungime tub podet (m | hectometrica X (Nord) Y (Est) zZ
5.7 8+07.04 443725.30 558038.15 1052.61
5.2 - 10+83.30 443756.36 557763.03 1072.56
| 5.9 13+22.76 443752.07 557530.98 1088.59
o 76 26+10.95 444015.42 556289.05 1198.56
| 5.5 29+57.62 44404497 556127.34 1224.02
5.7 30+49.64 444023.67 556038.74 1220.87
5.5 31+28.80 | 444002.53 555962.69 1231.74

» Lucrari de decolmatare la podetele tubulare existente (3 buc) si un podet d

alat - Coordonate

. Stereo 70 Z _
Drum forestier Baer, Poz. | "737.\
L / diametru tub ( m)| hectometrica X (Nord) | Y (Est) i Z 2|
50 /910 | 0+93.81 443802.19 { 558337.71 |- =*1037.10/
4.6 /@1.0 10+25.37 44375430 558152.29 . 1048 96




556749.55
557660,87

1142736
11+90

51 /006

| 44393784 |
| Podet dalat, L =4,5m

443767,06

1156.23
1078,45

Podetul dalat necesita urmatoarele tipuri de lucrari: subzidire aripi, subzidire culei, refacere borduri si
refacere suprastructura.

2. Reabilitare drum forestier Rosca — 2.600 km: este amplasat in UAT Sacele, are acces din drumul
forestier Tarlung, de la confluenta paraului Rosca cu pr. Tarlung, in amonte pe valea paraului Rosca si
deserveste o suprafata de 368,90 ha. ,

Elemente geometrice, constructive si principalele categorii de lucrari:

Lungimea drumului 2,600 km
Latimea platformei in aliniament 3,50 m
- din care: parte carosabila 2,75 m
Litimea medie a pértii carosabile 4,58 m
Declivitatea longitudinald maxima:- la transportul in gol 12,14 %
- la transportul in plin 0.5 %
Raza minimaé in curbe 20 m

Supralérgirile in curbe, s-au aplicat pentru viteza de proiectare de 15 km/h.
convoiul de calcul — clasa Ill-a de incarcare A 10-S40 cu verificare la ATF 35.

Sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:
- Strat de fundatie din balast in grosime de 20 ¢cm grosime (cu max. 50% fractiuni 0 - 7.1 mm)
- Strat superior din piatra sparta sort amestec optimal 10-15 cm grosime;
- Acostamente din piatra sparta - se vor realiza din piatra sparta compactat mecanic, conform profilului
transversal tip, cu latimea de 0,375/0.50 m si sunt prevazute cu drenuri de acostament, amplasate la 30
m distanta.
- Lucriarile de artd, s-au previzut cu caracter definitiv gi sunt dimensionate la convoiul de calcul A10 —
40 si verificate la ATF 35 to pentru podete tubulare.
Pe traseul drumului forestier, la traversarea cursurilor de apa, se vor amplasa urmatoarele podete:

» podete tubulare proiectate — coordonate Stereo 70

Drum forestier Rosca, Poz.

diametru /Lung.podet | hectometrica X (Nord) Y (Est) z
(m/m)
01.0/74 4+56.19 444487.93 565149.85 614.21
00.8/6.0 5+35.66 444483.27 56522961 | 649.18
?08/9.8 6+31.72 444876.68 565314.89 | _656.83
?0.8/75 7+10.38 44468.72 56540045 | 659.61
01.0/69 9+96.40 444329.62 565601.21 676.93
?1.0/88 12+09.00 444175.55 565738.19 687.24
?0.8/6.7 15+42.04 443914.04 565920.49 705.61
0 0.8/7.1 | 16+46.43 443871.63 566013.83 712.62
008/66 | 18+42.52 443856.12 566192.51 730.65
?0.8/6.6 | 18+95.17 443854.30 566244.74 738.08

Lucrari de decolmatare la podetele tubulare existente — coordonate Stereo 70

[Drum forestier Rosca, Poz. [

[Lung.podet / diametru | hectometrica X (Nord) Y (Est) Z
(m)

_10.0/91.5 8+88.13 444407.14 56552211 |~ 668.85
53/0.8 23+06.35 443839.34 566645.54 67358
48/0 0.6 23+98.74 443789.46 566732.59 // 765.83\
565/01.0 24+88.47 443729.88 566798.01 | 1: . 17943 a”

Santurile de scurgere in zonele de pimaént s-au previzut a se executa cu\§ectiufie trapuzmldala cu
latimea la baza de 0,40 m si adancimea de 0,40 m, cu lungimea totala de 2086 87‘@1



3. Reabilitare drum forestier Pr. Cailor — 2,631 km:

Drumul are urmaitoarele elemente geometrice:
Lungimea drumului

Latimea platformei in aliniament

- din care: parte carosabila
Latimea medie a pértii carosabile

Declivitatea longitudinala maxima:- la transportul in gol

- la transportul in plin

Raza minim3 in curbe

2,631
3,50
2,75
4,19

11,02

25

Supralargirile in curbe, s-au aplicat pentru viteza de proiectare de 15 km/h.

convoiul de calcul — clasa IlI-a de Incdrcare A 10-S40 cu verificare la ATF 35.

Sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:
- Strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm grosime (cu max. 50% fractiuni 0 - 7.1 mm)
- Strat superior din piatra sparta sort amestec optimal 10-15 cm grosime;
- Acostamente din piatra sparta - se vor realiza din piatra sparta compactat mecanic, conform profilului
transversal tip, cu latimea de 0,375/0.50 m si sunt prevazute cu drenuri de acostament, amplasate la 30

m distanta.

- Lucririle de arta s-au prevazut cu caracter definitiv gi sunt dimensionate la convoiul de calcul A10 —
40 si verificate la ATF 35 to pentru podete tubulare.
Pe traseul drumului forestier, la traversarea cursurilor de apa, se vor amplasa urmatoarele podete:

» podete tubulare proiectate (8 buc.) — coordonate Stereo 70

Drum forestier Paraul Poz. '

Cailor, hectometrica X (Nord) Y (Est) V4

diametru / Lung.podet
008 /5.1 4+01.43 441366.92 565922.92 1053.74
©0.8/84 6+90.81 441305.94 566189.15 1062.75
00.8/64 9+32.55 441244.66 56638542 1071.59
@ 0.8/5.5 15+45.01 441138.20 566939.39 1096.35
©008/62 18+39.58 440878.31 567181.84 1114.27
?08/73 | 20+12.59 440792.33 567247.49 _1120.56
»08/55 21+56.59 440671.88 567312.32 1130.25 _
0 0.8/5.5 | 23+85.72 44055831 | 56749533 1149.96

Lucrari de decolmatare la podetele tubulare existente — coordonate Stereo 70

Drum forestier Paraul Poz.

Cailor, hectometricd X (Nord) Y (Est) Z

diametru / Lung.podet | B
©0.6 /52 0+93.81 441377.23 565637.31 1040.04
00.6/4.8 10+25.37 441271.42 56647724 | 1076.84
©0.6/5.1 11+27.36 441231.67 56657.30 i 10870.54
©0.6/4.6 14+01.42 441199.61 | 566817.69 1088.58

Lucrari de reparatii podete dalate existente — Coordonate Stereo 70 -

Drum forestier paraul Poz.

Cailor, ’ hectometrica X (Nord) Y (Es)) Z

3.6m 2+33.71 441412.03 565771.46 1046.05
_ 3.6m 14+96.20 441162.30 566918.28 1095.45

Santurile de scurgere in zonele de pimant s-au previazut a se executa cu sectiune trapezoidala cu latimea
la baza de 0,40 m si addncimea de 0,40 m; lungimea totala a santurilor de scurgere este de 1758,55 m.

Ziduri de sprijin si aparari din beton: se va realiza un zid de sprijin din beton, amplasat lahm -

24+37,876, cu urmatoarele caracteristici:

Coordonate Stereo 70 zid de sprijin:
- punct incepere : X —440542,26; Y - 567521,37; Z—-1149,06 m

(ﬁﬂ}:;_



- punct final :

X —440509,88; Y - 567561,52; Z-11565,45m

- lungimea zidului — 52 m
- inaltime elevatie — 1,9 m

- latime elevatie la coronament — 0,5 m

- latime elevatie labaza — 1,63 m
- suprafata elevatie — 99 mp

- inaltime fundatie — 0,84 m

- latimea talpii fundatie — 1,63 m

Corectiile de albie, constau in lucrari pregatitoare - curatire albie de bolovani si curatire albie de
material lemnos, lucrari de decolmatare ce se realizeaza cu excavatorul si anrocamente pe o suprafata
de 351 mp, conform tabel:

hecl:(())éi:t?ica Coordonate STEREO 70 Coordonate STEREQO 71
Lungime

de lahm. | la hm. m X Y Z X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7420 | 7+52 32 441287.14 566221.02 1062.86 | 441266.37 | 56625030 | 1063.33
7+76 | 7+87 11 441225.90 566281.46 1068.23 | 44122651 | 566300.68 | 1068.85
7+87 | 8+86 99 441226.51 566300.68 1068.85 | 441229.33 | 566351.89 | 1071.23
11+48 | 11+99 51 441221.60 566587.88 1080.74 | 441199.89 | 566622.59 | 1081.62
11499 | 12+56 57 441199.89 566622.59 | 1081.62 | 441210.02 | 566684.91 | 1083.15
12456 | 13+08 | 52 | 441210.02 566684.91 1083.15 | 44120278 | 566733.04 | 1085.12
18+17 | 18+66 49 440945.69 567123.05 111022 | 440904.12 | 567165.74 | 1112.94

TOTAL 351 - - - - . -

4. Reabilitare drum forestier Valea Caldarii — 1,243 km: drumul forestier are lungimea totala de
2,20 km, din care necesita lucrari de reparatii doar pe lungimea de 1,243 km,

Drumul are urmétoarele elemente geometrice:

Lungimea drumului 1,243 Km
Latimea platformei in aliniament 3,50 m
- din care: parte carosabila 2,75 m
Latimea mediea pértii carosabile 4,58 m
Declivitatea longitudinald maxima:- la transportul in gol 11,91 %
- la transportul in plin - %
Raza minima In curbe 25 m

Supraléargirile in curbe, s-au aplicat pentru viteza de proiectare de 15 km/h.
convoiul de calcul — clasa I1I-a de incarcare A 10-S40 cu verificare la ATF 35.

Sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

- Lucrdrile de artd s-au prevazut cu caracter definitiv §i sunt dimensionate la convoiul de calcul A10 40
si verificate la ATF 35 to pentru podete tubulare.

Pe traseul drumului forestier, la traversarea cursurilor de apa, se vor amplasa urmatoarele podete:

» podete tubulare proiectate (5 buc.)— coordonate Stereo 70 K N\



Drum forestier Valea Poz.

Caldarii hectometrica X (Nord) Y (Est) Z

diametru / Lung.podet

| 008 /6.0 2+65.94 457003.67 540709.56 539.60
?08/98 | 5+453.45 45722842 540869.44 561.80

. ©08/75 7+28.65 457384.68 54093747 57595

L ©08/67 8+3423 |  457488.23 540955.04 58295
?08/7.1 10+79.79 | 457730.82 540983.74 605.27

Santurile de scurgere in zonele de pamant s-au prevézut a se executa cu sectiune trapezoidala cu latimea

la baza de 0,40 m si addncimea de 0,40 m; lungimea santului, L = 1273,01 ml.

Pe traseul reabilitat al drumului forestier, la hm: 22+66 — 03+26; 03+92,23 — 05+52,00; 09+54,00 —

11+38,00, pe o lungime de 404 m se vor monta stalpi de dirijare si parapeti.

5. Realizare drum forestier nou Gorita — 11,003 km: drumul forestier va avea lungimea totala de

11,003 km,pentru exploatarea fondului forestier din U.B. IV Brasov, cu suprafata desrvita de 295,95 ha

din care necesita lucrari de reparatii doar pe lungimea de 1,243 km,
Drumul are urmétoarele elemente geometrice:
Lungimea drumului

Latimea platformei in aliniament

- din care: parte carosabila

Latimea medie a pértii carosabile

Declivitatea longitudinald maxima:- la transportul in gol

- la transportul in plin

Raza minim3 in curbe

11,003
3,50
2,75
3,87

13,00
- %
14

Supralargirile in curbe, s-au aplicat pentru viteza de proiectare de 15 km/h.

convoiul de calcul — clasa IlI-a de incarcare A 10-S40 cu verificare la ATF 35.

Sistemul rutier se va realiza astfel:

Stratul de fundatie din — piatra sparta (63 — 90) mm in grosime variabila de 10 — 35 cm dupa

compactare;

Imbracaminte din - piatra sparta (63 — 90) mm in grosime de 10 cm dupa compactare;

Acostamente din - piatra sparta (40 — 63) mm in grosime variabila de 10 — 35 cm dupa compactare;
Qrosimea straturilor sistemului rutier a fost determinata in functie de traficul mediu anual.

Lucririle de arta s-au prevazut cu caracter definitiv gi sunt dimensionate la convoiul de calcul A10 — 40

si verificate la ATF 25 to pentru podete tubulare.

Pe traseul drumului forestier, la traversarea cursurilor de apa, se vor amplasa un numar de 46 podete

tubulare noi si unul elicoidal; coordonate Stereo 70

Pozitie Diametru Coordonate STEREO 70
Nr.ert. hector- Lungime tub tub
metrica (m) (m) X Y
1 3 4 5 6 7 8
02+57.26
1 (elicoidal) 7.5 2.58 456889.941 545906.288 815.82
2 06+20.33 100 0.80 457217371 545936.265 |  854.02 |
3 08+62.42 5.0 1.00 457123.351 545759.504 | . 850,59
4 09+83.09 | 75 1.00 457091.366 545669.829/ |.©" 842,79\ |
5 10+59.75 5.0 0.80 457159.226 5456785701~ 5| 847,540\
6 1146438 | 6.0 0.80 457253.166 545655.900 =] ~\".851.03 ]
7 12+68.39 7.5 1.00 457348.023 | 545610216\ s 846.53
8 14+38.13 60 | 080 457437.784 545737.165 /V/11856.85




9 | 1743635 5.0 0.80 457561.130 545813.982 887.21
10 19+03.05 6.0 1.00 457509.418 545666.814 901.84
11 2143662 | 70 1.00 457500.037 545454728 | 92654
12 25+00.00 6.5 0.80 457179.877 545487.902 960.32
13 26+65.59 6.0 | 0.80 457191.890 545328.536 975.20
14 | 2741747 130 | 0380 457156312 545292.895 979.45
15 30+65.32 6.0 | 080 | 456838.490 545267.880 1011.61
16 35+98.45 6.0 | 0.80 457162.929 545220334 | 100697
17 39+40.55 5.0 | 0.80 457465.89 54521949 | 998.867
18 43+00.03 5.0 0.80 457618.575 545113.850 988.31
19 45+18.65 5.0 0.80 457692.438 545061.214 971.07
20 | 47+45.88 5.0 0.80 457718.649 545340.317 948.80
21 49+79.91 5.0 ~1.50 457796.695 545535.528 925.61
22 53+08.07 6.0 1.50 458064.305 545645.780 892.83
23 5419225 6.0 0.80 458075.988 545733.023 888.23
24 57+26.81 65 0.80 458241.764 545873.727 870.08
25 60+4517 | 5.0 0.80 458485.548 545866.187 850.46
26 64+23.79 5.5 0.80 458659.07 545718.97 825.826
27 67+31.55 7.5 0.80 458636.924 545600585 | 777.60
| 28 70+60.46 | 9.0 1.50 458490.490 545635.797 760.22
29 72+98.33 7.0 1.50 458435.841 545485.683 758.56
30 75+59.46 | 5.0 0.80 458416310 | 545425649 | 79334
31 78+45.52 5.5 0.80 458261.703 545400.026 815.36
32 81+76.00 10.0 0.80 457995.299 545383.068 |  857.09 |
33 85+04.19 10.0 1.00 | 457785.427 545329.411 901.39
34 86+17.34 7.5 1.00 457749.434 545228.259 916.67
35 86+49.17 11.0 1.50 457764.151 545206.299 908.34
36 88+15.57 7.5 0.80 457879.768 545113.040 905.96
37 89-+09.04 6.0 0.80 457966.174 545076.184 900.41
38 89-99.42 7.0 0.80 458049.180 545044.022 896.13
39 91+80.29 6.5 ~ 0.80 458136.940 544893.156 900.54
40 | 92+86.61 10.0 1.00 458233.832 544856.320 894.24
4 94+30.55 7.0 0.80 458210.243 544719.484 895.71
42 97+08.31 9.0 0.80 458121521 | 544511.567 |  874.65
43 99-+05.64 5.0 0.80 458084.207 544319.325 852.69
44 102+64.45 75 1.00 457931.917 544450.055 834.05
45 103+52.06 5.0 0.80 457849.12 544417.91 833.497
46 106+56.98 7.5 0.80 457630.411 544531.219 856.70
47 108+80.30 7.5 1.00 457454.153 544659.350 850.89

Santurile de scurgere in pdmént au sectiunea trapezoidala cu adancimea de 0,30 — 0,55 m si latimea la

fundul santului de 0,40 m; lungimea totala a santului este de L = 11163,45 ml.

Pe traseul drumului forestier Gorita, se vor monta 310 buc. stalpi de dirijare din lemn Dn 14 — 20 cm, cu

L =0,5 m si 1990 buc. parapeti prefabricati din beton armat.
Vor fi realizate ziduri de sprijin din beton, cu urmatoarele caracteristici:

Sectiunea zidului (m2) Volumul zidului{m3)

Pozitie Inaltime Supr. Elevatie Elevatie

hecto- | Lzid | elevatie | elevatie Fundatie Fundatie
metrica | (m) (m) (m2) h<2m | h>=2m h<2?m | h>=2m

2 3 y 5 6 7 8 9 10 | ZZRAT,

05+72 | 30 2.2 66.0 - 2.18 1.13 - 65.4/15 339
08+91 17 1.7 289 | 1.14 - 0.84 | 194 FdS 1438
10489 | 24| 22 52.8 -] 218 1.13 - 5284 2 N\t
11+64 27 2.2 59.4 - 2.18 1.13 -1 s8OET 305 |
27417 23] 22 50.6 - 218 113 - 50.1 [S726.0°




Avizul de gospodarire a apelor se emite cu urmatoarele conditii:

45+19 41 22 - 90.2 2.18 'I 1.13 ' - 89.4 46.3
45+76 235 22 517.0 2.18 | 1.13 - 512.3 265.6
53495 16 2.4 384 230 | 1.20 - 36.8 19.2
55+90 17 2.6 44.2 3.80 | 145 | - 64.6 | 247
| 58+07 24| 26 62.4 3.80 1.45 - 91.2 34.8
60+45 20 2.6 52.0 3.80 145 -| 760| 290
62+83 43 2.4 1032 3.31 1.37 - 142.3 58.9 |
| 65105 24 3.0 72.0 3.31 1.37 - 79.4 32.9
69+06 54 3.0 162.0 | 3.31 1.37 - 178.7 | 74.0
74+00 27 3.0 81.0 3.31 1.37 - 89.4 37.0
78+80 35 3.0 105.0 3.31 137 - 115.9 48.0
89+09 14 2.7 37.8 2.45 1.23 - 343 172
89+17 22| 28 61.6 250 | 1.25 - 55.0 27.5
~ 91+80 20 3.0 60.0 - 3.31 1.37 - 66.2 274 |
94+81 22 | 24 52.8 2.30 1.20 - 50.6 264
99+06 24 2.4 57.6 2.30 | 1.20 - 55.2 28.8
99+35 30 2.4 72.0 2.30 120 | - 69.0 36.0
104+10 15 2.4 36.0 2.30 1.20 - 34.5 18.0
105+58 37 24 88.8 | 230 1.20 - 85.1 44 4
108+80 20 2.4 48.0 2.30 1.20 - 46.0 24.0
Coordonate STEREQ 70 ale zidurilor de sprijin
Pozitie De la Pana la
hecto- X Y Z X Y zZ
metrica
2 12 13 14 15 16 17
_05+72 457159.93 | 545907.58 843.25 457187.39 | 545919.65 | 845.64
08+91 457130.50 | 545738.01 847.89 457121.16 | 545723.49 847.52
10+89 | 457177.03 | 545682.42 848.76 457200.30 | 545688.15 845.24
11464 | 457246.74 | 545669.10 851.40 457269.58 | 545654.06 850.01
27+17 | 457167.29 | 545303.06 971.45 45714421 | 545303.61 975.60
45+19 | 457719.76 | 545148.89 961.25 457726.35 | 545107.11 970.77
45476 | 45771095 | 545464.20 963.56 457730.60 | 54535931 947.04
53495 458134.15 | 545652.09 886.10 458123.78 | 545666.45 | 886.94 |
55+90 | 458114.82 | 545809.45 885.55 458126.71 | 545823.57 888.30
58+07 458304.08 | 545888.85 866.44 458313.67 | 3545910.95 867.25
60+45 458478.99 | 545873.83 848.56 458488.82 | 545856.33 848.11
62+83 | 458559.10 | 545796.94 652.20 458542.31 | 545828.68 651.99
65+05 458690.52 | 545661.01 817.78 458666.64 | 545652.54 813.02
69+06 458644.27 | 545562.85 768.01 458591.71 | 545592.11 767.25
~74+00 458516.12 | 545476.99 771.07 458528.29 | 545469.60 776.53
78+80 | 458244.29 | 545408.97 816.24 458210.78 | 545389.53 824.56
- 89+09 | 457960.87 | 545080.98 899.87 457971.08 | 545077.77 | 899.71
89+17 | 457971.08 | 545077.77 899.71 457985.34 | 54507417 901.25
91+80 | 458134.26 | 544904.13 900.03 458151.32 | 544882.56 900.63
94+81 458222.53 | 544682.62 892.56 458230.81 | 544661.87 890.45
99+06 | 458085.46 | 544331.26 852.29 458083.77 | 544304.47 849.56
99435 458083.77 | 544304.47 849.56 458073.80 | 544276.26 846.97
104+10 | 457819.61 | 544381.34 831.65 457806.37 | 544371.88 832.56
105+58 | 457705.60 | 544441.73 849.76 457682.62 | 544470.76 851.56 =
108480 | 457462.58 | 544662.34 853.03 457442.65 | 544654.34 852.85 %



1. Beneficiarul este obligat ca pe toata perioada de realizare a lucrarilor sa asigure stabilitatea
constructiilor hidrotehnice existente .

2. Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor
cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 662/2006, Cap. IIl. Procedura de emitere a
avizului de gospodarire a apelor, Sectiunea II1.1. Avizul de gospodarire a apelor, art. 18 (2).;

3. Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albia si malurile cursului
de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;

4. Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si
interventia pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari
accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

5. Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure
scurgerea libera a apelor si sa nu obtureze sectiunea de curgere;

6. In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a
altor echipamente in albiile sau pe malurile cursurilor de apa, dupa terminarea programului de
lucru;

7. Se interzice depozitarea si/sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau
in albiile acestora,

8. Dupa terminarea lucrarilor constructorul va salubriza si igieniza cursurile de apa de resturile
materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor;

9. Orice avarie survenita la lucrari in timpul executici sau exploatarii acestora, datorita viiturilor
sau a altor evenimete independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor
hidrotehnice revine in sarcina constructorului;

10. Se vor lua masuri de prevenire a poluarii cursurilor de apa cu produse petroliere pe durata
executiei lucrarilor;

11. Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107 din 1996 sa anunte in scris la S.G.A.
Brasov data inceperii lucrarilor cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora;

12. Orice modificare de solutie fata de cea avizata duce la obtinerea unui nou aviz de gospodarire a
apelor, in caz contrar avizul emis este considerat nul;

13.La finalizarea investitiei,se va solicita autorizatie de gospodarire a apelor in baza unei
documentatii tehnice de fundamentare intocmita conform Ord. 799/2012, prin firme atestate
MMAP. Documentatia va cuprinde si Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Avizul de gospodarirea apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor,
daca executia acestora a inceput la cel mult 24 luni de la data emiterii avizului si au fost respectate
prevederile inscrise in aviz.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrative dupa caz, precum si
raspunderea civila sau penala conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prezentul aviz nu se refera la rezistenta si stabilitatea constructiilor.
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